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Lansi-Uudenmaan

VESI ja YMPARISTO ry

Vistra Nylands vatten och miljo rf

Karkkilan kaupunki, ymparistonsuojelu

Alimmaisen Hauklammen vedenlaatututkimus 2016

Vesinaytteet Karkkilan kolmen Hauklammen ryhmé&an kuuluvalta Alimmaiselta Hauklammelta otettiin Kark-
kilan kaupungin ymparistonsuojeluosaston toimeksiannosta 23.2. ja 4.8.2016. Ty perustuu kunnan pinta-
vesien tutkimusohjelmaan vuosille 2009-2018. Tarkoituksena oli selvittdd Alimmaisen Hauklammen happi-
jarehevyystilanne. Jarvesta on ennestéén olemassa vedenlaatutietoja vuosilta 1988, 1994 ja 1998.
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Kuva 1. Naytteenottopaikka on merkitty karttaan punaisella pallolla.© MML (Maastotletokanta 1/2016)

Naytteet otti sertifioitu ndytteenottaja Arto Muttilainen ja analyyseisté vastasi Lansi-Uudenmaan vesi ja
ymparisto ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio 7147, ak-
kreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2005. Vesianalyysitulokset toimitetaan myds ymparistdhallinnon ylla-
pitamaan vedenlaatutietokantaan ja paivitetdédn LUVYn yllapitamille vesientila.fi-sivuille.

Alimmaiselle Hauklammelle ei ole tietd. Talvindytteet otettiin jaalta (jadn paksuus 30 cm), kesénéytteet otet-
tiin kelluntarenkaan avulla. Rengas seka naytteenottovélineet kannettiin seldssi metsdautotien paasta jarven
rannalle. Kokonaissyvyys Alimmaisen Hauklammen lansiosassa olevalla havaintopaikalla oli 8 m, nakdsyvyys
oli helmikuussa 90 cm ja elokuussa 80 cm. Naytteenottaja luonnehti vetta ruskeaksi mutta kirkkaaksi. Mo-
lemmilla ndytekerroilla pohjan laheisessé vedessa tuntui rikkivedyn haju.
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Kuva 2. Alimmaisen Hauklammen elokuun ndytteenotossa kéytettiin paikalle kantamalla tuotua kelluntarengasta.
Renkaalla liikutaan potkuttelemalla rapyldiden avulla. Kuvat: Arto Muttilainen.

Jarven tilan arvioinnissa keskeisimmat tekijat ovat yleensa happitilanne ja rehevyyttéd maaritteleva ravinne-
taso. Happipitoisuus on todennakdisesti tarkein yksittdinen ymparistotekija jarven ekosysteemissa. Hapen
puute hidastaa vesiston hyvinvoinnille tarkeita hajotustoimintoja. Rehevissa vesissa tilanne on vakavin lam-
potilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa happitaydennysta ilmakehastd, mutta happea kuluu
pohjalle joutuneen ja sinne paallysvedesta vajoavan orgaanisen materiaalin hajoamiseen. LAmpimassa ve-
dessa elioston hapentarve kasvaa. Myds sadolojen vaikutus, jarven syvyyssuhteet, veden vaihtuvuus, rehe-
vyystaso, happea kuluttava kuormitus ja kerrostuneisuusolot vaikuttavat happitilanteeseen. Happipitoisuus
katsotaan heikentyneeksi, mikéli happea on alle 5 mg/I. Tilanne on vakava, jos heikon happipitoisuuden alue
ulottuu jarven syvanteen pohjalta valiveteen tai perati pintaveteen.
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Jarven rehevyyttd arvioidaan tavallisesti veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Arviointia voidaan
taydentaa typpi- ja klorofyllimittauksilla. Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa vedessa olevan fosforin maaraa.
Jarvi katsotaan vaharavinteiseksi karuksi vedeksi, jos sen kokonaisfosforipitoisuus on alle 15 ug/I, keskirehe-
vaksi, kun pitoisuus on 15 — 25 pg/I ja rehevéksi, kun pitoisuus on yli 25 pg/l. Sisavesissa fosfori on yleensa
levatuotantoa saateleva minimiravinne — mitd enemman fosforia, sitd enemman tuotantoa jarvessa.

Kokonaistypella rajat ovat fosforia enemman riippuvaisia valuma-alueen maaperan ominaisuuksista: luon-
nontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on 200-500 pg/l, humusvesien 400-800 ug/I ja hyvin ruskeiden
tai kuormitettujen vesien pitoisuudet ovat suurempia kuin 1000 pg/l. Mikali typpea esiintyy vesistdissa mer-
kittéavia maaria ammoniummuodossa (NHsN), on se yleensa merkki jatevesikuormituksesta tai pohjan tuntu-
massa my0s hapen puutteen aiheuttamasta ravinteiden vapautumisesta. Veden perustuotannon maaraa
mittaava a-klorofyllipitoisuus tdydentaa ravinteiden antamaa kuvaa rehevyydesta, vesi on rehevaa, jos sen
pitoisuus on yli 10 pg/I.

Alimmaisessa Hauklammessa ndytteenottojen aikana tuntunut rikkivedyn haju viittasi hapettomuuteen.
Helmikuussa pintaveden happipitoisuus oli hyvé, mutta tilanne heikkeni jo vélivedessé (4 metrissd) ja poh-
jan lahelld 7 metrissé happea oli jaljella endd 0,2 mg/l (hapen kyll.aste 2 %). Elokuussa tilanne oli vield hei-
kompi: happipitoisuus oli myo6s pintavedessd huono (3,6 mg/I, 38 %) ja 4 metrista alaspéin vesi oli hape-
tonta. Pohjan tuntumassa tilanne on ollut samansuuntainen kaikkien ndytteenottojen aikaan. Pintaveden
elokuinen happipitoisuus oli kuitenkin poikkeuksellisen heikko.

Pintaveden ravinnepitoisuudet molemmilla ndytekerroilla, samoin kuin elokuun a-klorofyllipitoisuus ilmen-
sivat keskinkertaista rehevyystasoa. Heikko happipitoisuus aiheutti pohjalle sedimentoituneiden ravintei-
den liukenemista veteen seka helmi- ettd elokuussa. Erityisesti ammoniumtyppipitoisuus oli alimmassa mit-
taussyvyydessa korkea (380 pg/1) elokuussa 2016, tilanne oli samankaltainen my6s tammikuussa 1994.

Alimmaisen Hauklammen pH on poikkeuksellisen alhainen, vuonna 2016 pintaveden arvot olivat 5,7 ja 5,3.
Happamuustilanne oli samankaltainen myos talvella 1994.

Pienikokoisen Alimmaisen Hauklammen ongelma on hapen loppuminen seka kesa- etté talviolosuhteissa.
Alusveden hapettomuus aiheuttaa sisaista kuormitusta, ravinnetaso nayttaa hiljalleen nousseen 1980- ja
1990-lukujen tasosta. Jarven pH on sen sijaan pysynyt huomattavan alhaisena, vesi on happamampaa kuin
Ylimmaisessa tai Keskimmaisessa Hauklammessa.

Eeva Ranta

Vesistotutkija

p. 019 323 866
eeva.ranta@vesiensuojelu.fi

Liitteet: Analyysitulostaulukko

Tiedoksi: Ympéristdhallinnon tietojarjestelmat/veden laatu.
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Karkkilan vesistétutkimuksia (KARKKI)

Pvm. Hav.paikka Lampétila  Ulkonako Haju *Sameus *02 Happi% *pH *Kok.N *NH4-N *No2+No3-N  *KOK.P  *PO4P(Np) *a-klorofy
Naytepaikka °C FNU mg/l  Kyll % ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
23.2.2016 KARKKI/ALIMHAUK Alimmainen Hauklampi 1 J&a 30 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi 16 cm; Nak.syv. 0,9 m;
Klo 13:30; Naytt.ottaja amu; llman T -1 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 27;
1.0 18 WwB H 0,56 8,6 61 57 690 22
4.0 3,0 5,3 39
7.0 3,6 wWB LRV 0,2 2 6,0 1100 96
4.8.2016 KARKKI / ALIMHAUK Alimmainen Hauklampi 1  Ja& 0 cm; Kok.syv. 8,0 m; Lumi O cm; Nék.syv. 0,8 m;
Klo 12:05; Naytt.ottaja amu; llman T 17 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. 23;
0-2.0 14
1.0 17,5 WwB H 0,99 3,6 38 53 620 13 <10 27 <2
4.0 7,2 <0,2 <1
7.0 4,7 WwB SRV <0,2 <1 6,2 1000 380 73

*Akkreditoitu menetelméa



MERKINTOJEN SELITYKSIA
HAVAINTOPAIKAT

KARKKI / ALIMHAUK = Alimmainen Hauklampi 1
MAARITYKSET

liman T = kenttamittaus
Jaa = kenttamaaritys
Kok.syv. = kenttamaaritys
Lumi = kenttdmaaritys
Nak.syv. = kenttdmaaritys
Pilv. = kenttamaaritys
Tuulnop. = kenttamaaritys
Tuulsuunt. = kenttdmaaritys
Lampétila = kenttamittaus
Ulkonakd = kenttamaaritys
WB = ruskea, kirkas

Haju = kenttamaaritys
SRV = selva rikkivedyn haju
LRV = lieva rikkivedyn haju
H = hajuton

*Sameus = SFS-EN ISO 7027:2000

*02 = Sis. menetelmé MENE10 (per. SFS 3040:1990, kum.)

Happi% = Sis. menetelma MENE10 (per. SFS 3040:1990, kum.)

*pH = SFS 3021:1979, muunneltu

*Kok.N = SFS-EN ISO 11905-1:1998 (mod.)+SFS-EN ISO 13395:1997 (mod.)
*NH4-N = SFS 3032:1976

*NO2+NO3-N = SFS-EN ISO 13395:1997, muunneltu, FIA-tekniikka

*KOK.P = Sis. menetelma MENES (per. SFS 3026:1986, kum.)

*PO4P(Np) = Sis. menetelma MENE7 (per. SFS 3025:1986, kum. Nuclep.)
*a-klorofy = SFS 5772: 1993

MUITA MERKINTOJA

P = maéritys kesken, E = tulos hylétty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.

*Akkreditoitu menetelméa
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